
2012雨山区科技合作技术难题征集表

	企业名称（盖章）
	　安徽天一重工股份有限公司

	联 系 人
	李彧蓼
	联系电话
	0555-2109949

	
	
	手 机 号
	13095557551

	传    真
	0555-2625157
	邮   编
	243000

	企业网址
	WWW.tianyigf.com
	E-mail
	　lwlyl.123@163.com　

	通 讯 地 址
	马鞍山市雨山经济开发区雨田路1269号

	技术难题名称
	合金涂层技术

	技术难题类型
	新材料

	主要内容和技术经济指标（限2000字）
	各种规格的连续退火炉炉辊技术含量高、制造难度大。它采用立式“W”型布置，因该炉辊在950℃高温环境中，承受各种重荷磨损及气体腐蚀，故要求具有较高的高温抗疲劳、抗氧化、耐腐蚀和耐磨等性能，表面粗糙度要求达到Ra0.8,平衡达到ISO1940G6.3级，国内制造的高温炉辊寿命短，过去的连退高温炉辊更换均从国外进口，如果继续采用进口备件，不仅需要解决运输过程中的防水防撞难题，而且高额的制造成本和昂贵的运输成本导致高温炉辊的到岸价大幅上升，造成较大的成本压力。为此，降低备件投入，纳入应对当前钢材市场波动，化解降本增效压力的有效措施之中，实现连续退火炉高温炉辊备件国产化，解决从国外引进的先进生产线备件只能靠进口，以及运输路途遥远供货不及时的难题。由于连续退火炉高温炉辊对材质及涂层材料、物理性能、化学性能和力学性能要求较高，喷涂工艺相对复杂。

	起止时间
	



